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温压一体低功耗低压BS-8YL板卡
使用说明


    BS-8YL											BS-8YLC
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产品特征：
1、 低压供电，3.1-8V,适合3.6v锂电供电。
2、 低功耗，动态功耗管理，连续，间隔采集多种模式，综合省电。
3、RS485输出，可输出温度，压力，电压电压，电量百分比等参数。
4、RS485可输出整型值，浮点值，并且可选择协议组态，适合制作私有协议产品，多波特率，校验支持。
5、背光只能控制，高清液晶大屏。
6、适配2088壳体。还可以更多外形支持，需要你来发表意见。
7、可以双电源供电，可选电池和外部电源供电。
8、适合无线变送器组网，适合电池供电场合。
9、温压一体设计，可制作单独压力，单独温度，温压一体测量产品。



宝鸡市利诺德电子科技有限公司
                                                                         版本：V1.00     
日期：2020.05.05

1、 概述
秉承利诺德电子多年板卡设计，生产经验，利诺徳出品的最新的BS-8YL是一款电池供电、超低功耗、温压一体化、RS485通讯带液晶显示的变送器板卡。采用先进的32bit微处理器和24bit ADC，软件使用本公司先进的低功耗OS和曲线拟合技术，使得本产品兼顾高采集精度的同时具有超低的功耗。适合适配无线RTU，是一般的物联网公司制作无线系统优选产品。也可以作为超低功耗的RS485现场总线产品独立使用。也可以作为电池供电压力表，温度表单独使用。
特点：
· 采用先进的32bit微处理器和24bit ADC。
· 独立双通道采集，一体化设计，可做单独压力、单独温度，也可做温压一体。
· 5位液晶8段数码显示，无视值误差。
· 支持用户清零、反清零、用户校准、恢复出厂等操作。
· 采集间隔0~65535秒可设，可根据现场情况设置，最大限度降低功耗，0为连续采集。
· 支持modbus-rtu协议的自由组态，用户可以制作私有RS485协议，也可以匹配竞争对手协议。
· 具有上位机调试功能，告别繁琐的按键调试过程，大大提高调试效率。
· 动态背光管理，最大程度方便操作，最大程度节省功耗。
· 电池电量采集管理，电量支持RS485查看。
· 多点曲线拟合技术，支持压力和温度的多种传感器接入。温度支持多种分度传感器接入。
· 双层设计，适配2088壳体。整体结构稳固。
· 动态压力单位切换功能，用户二次校准功能。
· 超低功耗设计，超低功耗RS485设计。
2、 技术参数
	供电电源
	3.6VDC-8VDC
	待机电流
	<20uA(典型16uA)

	ADC分辨率
	24bit二进制
	采集间隔
	0~65535秒可设

	激励源类型
	恒流0.2mA/恒压3V
	适用壳体
	2088铝壳,54mm直径

	工作温度
	-40~85℃
	存储温度
	-40~85℃

	液晶温度
	-30~70℃
	液晶材质
	FSTN(无视角限制)


3、 面板及接线说明
1． 面板说明
 (
地址
) (
主变量标志
) (
副变量标志
) (
百分比进度条
) (
测量值显示区
) (
单位及菜单提示区
)[image: ]
2． 接线说明：
[image: ][image: ]
	I+
	压力传感器恒流激励正
	I-
	压力传感器恒流激励负

	V+
	压力传感器恒压激励正
	V-
	压力传感器恒压激励负

	S+
	压力传感器信号正
	S-
	压力传感器信号负

	温度传感器按照图示接线，三线接法。特征位PT100传感器


特殊说明：
1. 压力接线说明：压力适配扩散硅压力传感器，请接恒流，即I+,I-恒流激励，如果是应变式或者陶瓷压力传感器，接V+V-恒压激励。其中扩散硅传感器的I+,I-分辨对应传感器的IN+,IN-,切记不可接错。
2. 传感器激励源不管恒流恒压，均为动态激励，所以用万用表是测量不到的，如果出现问题，请第一时间检查传感器接线和加压装置，另外检查传感器的规格。板卡在出厂前都会做测试，一般新板卡出问题的几率很低。
3. 我们的板卡为了适配市面上的所有传感器，在传感器充电供电时做了足额延时处理，所以本板卡不像同类别的厂家会挑传感器，我们的基本上市面上的传感器都能用。
4、 按键操作说明
1. 背光时间设置
短按“M”键，进入输入密码状态，“Z”键移动光标，“S”键更改光标处的值，输入密码“00001”，即可进入设置状态。
参数设置分为查看状态和修改状态，在查看状态按“S”和“Z”键翻菜单，按“M”键进入修改状态，修改状态有光标闪烁，如果只有一位光标闪烁，则“Z”键移动光标，“S”键更改光标处的值，如果整体闪烁，则“S”和“Z”键都是修改参数值，在修改状态按“M”键返回查看状态。
BKLIT:背光时间设置，(OFF：关闭背光，15:15秒，30:30秒，60:60秒，ON：常亮)
SAVE:退出，YES保存设置，No不保存
注：无按键按下60秒，仪表自动退出初级用户设置。

2. 初级用户设置
短按“M”键，进入输入密码状态，“Z”键移动光标，“S”键更改光标处的值，输入密码“00016”，即可进入初级用户设置状态。
设置方法同上。
包含背光时间设置项
ADDR:地址设置，范围(1~247)
BAUD:波特率设置，范围(1200,2400,4800,9600,19200,38400)
PAR:校验位设置，范围(0:无校验，1:奇校验，2:偶校验)
SAVE:退出，YES保存设置，No不保存
注：无按键按下60秒，仪表自动退出初级用户设置。

3. 高级用户设置
短按“M”键，进入输入密码状态，“Z”键移动光标，“S”键更改光标处的值，输入密码“00026”，即可进入高级用户设置状态。
设置方法同上。
包含初级用户设置项
COL-P:采集周期设置，单位为秒，(0为连续采集，采集频率10Hz或40Hz，和ADC-S相关)
ADC-S:ADC速率，单位Hz，10表示10Hz，转换速率慢，特点是数据稳定，但是耗电量会增加，40表示		  40Hz，转换速率快，特点是省电，但是没有10Hz时数据稳定
PUNIT:压力单位设置，范围(0:Pa，1:KPa，2:MPa，3:mmH2O，4:mH2O，5:bar，6:psi，7:atm，8:kgf/cm2，9:mm，10:m)，仅温压一体和单独压力有此菜单
P-DOT:压力小数位数设置，范围(0~4)，仅温压一体和单独压力有此菜单
P-K:压力增益值设置，仅温压一体和单独压力有此菜单，(V0.10及以上版本有此功能)
PBASE:压力基础值设置，单位为PUNIT，仅温压一体和单独压力有此菜单，(V0.06及以上版本有此功能)
P-K:压力增益值设置，仅温压一体和单独压力有此菜单，(V0.10及以上版本有此功能)
DENSI:密度设置，单位为g/cm3，(V0.10及以上版本有此功能)
G:重力加速度设置，(V0.10及以上版本有此功能)
TUNIT:温度单位设置，范围(11:℃，12:℉)，仅温压一体和单独温度有此菜单
T-DOT:温度小数位数设置，范围(0~4)，仅温压一体和单独温度有此菜单
PTTIM:温压显示切换时间，单位：秒，范围(1~60)，仅温压一体有此菜单
SAVE:退出，YES保存设置，No不保存
注：无按键按下60秒，仪表自动退出高用户设置。

4. 清零操作
短按“M”键，进入输入密码状态，“Z”键移动光标，“S”键更改光标处的值，输入密码“00036”，即可进入清零状态(仅压力可清零)。
按“S”和“Z”键可选择“YES(确定清零)”、“No(不清零)”、“RST(反清零)”，按“M”键退出。
注：无按键按下60秒，仪表自动退出清零模式。

5. 恢复出厂(V0.07及以上版本有此功能)
短按“M”键，进入输入密码状态，“Z”键移动光标，“S”键更改光标处的值，输入密码“00056”，即可进入恢复出厂状态。
按“S”和“Z”键可选择“YES(确定恢复出厂)”、“No(不恢复出厂)”，按“M”键退出。

注：无按键按下60秒，仪表自动退出清零模式。

5、 工厂校准说明
1． 通过调试数据线，连接仪表和电脑，运行[image: ]，软件初始画面如下：
[image: ]
2． 连接仪表
选择正确的端口号和校验位，点击“搜索”按钮，搜索到的仪表会将其地址添加到地址下拉列表中，如下图所示：
[image: ]
成功搜索到仪表后，点击“停止”按钮，软件会自动连接到第一个仪表，若有多个仪表，选择其中一个地址，点击“连接”，成功连接到仪表后会自动加载仪表中的数据，如下图：
[image: ]
①仪表信息区显示仪表编号、类型、量程等信息
②用户设置区：用户常用的设置参数，修改步骤为先读取，然后修改需要更改的参数，再点击写入。
③二次校准区：仪表长期使用若发生漂移，用户可以进行二次校准。
④清零、反清零：反清零即取消清零。
3． 工厂校准
详细请联系厂家。

特殊说明：
3.1：板卡可做单独压力，单独温度，温压一体变送器，在工厂校准时选定模式以后请勿随意修改。
3.2：板卡为高精度，低功耗产品，请使用者自行刷漆或者涂胶保护，请勿野蛮操作。
3.3：板卡工厂校准只能使用计算机软件校准，别无他法。按键不支持校准。按键只支持用户的参数设置。
3.4：本板卡的液晶显示部分与本公司其他产品的液晶不兼容，不可相互混用，以免造成损坏。
3.5：温度校准必须3点以上校准点。低于3点的校准没有曲线拟合功能。
3.6：modbus-rtu协议我们进行了通信压力测试，保证100万次通信不丢码，不乱码。
3.7：RS485接口具有短路，过压保护，不怕接错电源线，另外充分考虑到总线需求，我们485接口没有上下拉，没有终端电阻。客户作为总线使用时，请外接接线盒，接线盒内确保有终端电阻和上下来电阻，确保通信线路的匹配。

六．BS-8YLC型号产品：
BS-8YLC为BS-8YL的简化版，软件兼容全部遵守bs-8yl，只是去掉了显示，功耗更低，待机功耗<5uA.
[image: c3c51cfbce05163d6d794f88f6f0c2f]其余特性与BS-8YL一样。



尺寸：19*34.5（mm）



七．BS-8YLD板卡:
此板卡为BS-8YL扩展板卡，主要是电池座的固定和外部供电电源的扩展，此板卡为非标准配件，单独出售，不包含在BS-8YL产品内。需要单独购买，适配壳子为2088壳子，适配电池为ER14250.
此版扩展了BS-8YL的供电范围，并将电池座固定在变送器外壳接线仓。并保证各个电源相互不出冲突。
[bookmark: OLE_LINK1][image: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\WeChat Files\40ce57222e97334d95cd0aa6261c215.png][image: ][image: ][image: ]












功耗测试记录：配置不同的模式下的平均功耗，客户可以根据自己的电池容量和工作模式选配。电池工作时间预估算法是电池容量的80%/功耗电流Ma，就是小时。

宝鸡市利诺德电子科技有限公司
王军文
[bookmark: _GoBack]2020.10.16

地址：陕西省宝鸡市渭滨区宝光南路                                                           电话：13991700931
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