宝鸡是利诺德电子科技有限公司

   BS-8YL产品modbus-rtu通信协议

BS-8YL板卡MODBUS-RTU通信协议

一.概述:

本协议遵守MODBUS通信协议,采用了MODBUS协议中的子集RTU方式.RS485半双工工作方式.modbus-rtu完整协议我们有中文版资料，需要的客户可以找我们索取。
二.串行数据格式:


串口设置:无/奇/偶校验,8位数据,1位停止位.


举例:9600,N,8,1 含义:9600bps,无校验,8位数据位,1位停位.

本变送器支持的串口波特率为:

1200,2400,4800,9600,19200,38400

CRC校验的多项式:0xA001.

BS-8YL的通信协议可以传输有符号整形数，也可以传输浮点类型数据。

本协议列举的只是板卡出厂时自带的通信协议，因为本板卡的通信协议部分可组态，用户可以自行修改偏移值，所以如果用户修改过的协议并不与本协议一致。切记这一点。这也是本板卡的显著特色之一。
通信格式:

有符号整形数输出：数据帧格式，从左到右一次发出。
A.发送读命令格式:

	地址
	功能码
	数据起始(H)
	数据起始(L)
	数据个数(H)
	数据个数(L)
	CRC16

(L)
	CRC16

(H)

	0X01
	0X03
	0X00
	0X00
	0X00
	0X01
	0X84
	0X0A


B.返回读数据格式:举例

	地址
	功能码
	数据长度
	数据 (H)
	数据 (L)
	CRC16

(L)
	CRC16

(H)

	0X01
	0X03
	0X02
	0X00
	0X01
	0X79
	0X84


2.写命令格式(06功能码)举例

	地址
	功能码
	数据起始(H)
	数据起始(L)
	数据 (H)
	数据 (L)
	CRC16

(L)
	CRC16

(H)

	0X01
	0X06
	0X00
	0X00
	0X00
	0X02
	0X08
	0X0B


B.返回读数据格式:举例

	地址
	功能码
	数据起始(H)
	数据起始(L)
	数据 (H)
	数据 (L)
	CRC16

(L)
	CRC16

(H)

	0X01
	0X06
	0X00
	0X00
	0X00
	0X02
	0X08
	0X0B


3.异常应答返回

	地址
	功能码
	异常码
	CRC16

(L)
	CRC16

(H)

	0X01
	0X80+功能码
	0x01(非法功能)

0x02( 非法数据地址)

0x03(非法数据
	
	


以上表格列举的是一般通信数据帧格式，表格内已经有详细介绍，如果还需要更加详细的数据帧格式介绍，请参考国标modbus-rtu协议部分。
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板卡出厂时的数据帧格式设置图，与协议对照一下表格，客户自行理解。

此型号板卡具有协议组态功能，我们在这里列举的均为出厂状态，客户自己不修改协议本身时就是这种协议状态，如果客户自己修改了，请自行重新修改本协议文本。

整形数支持的命令及命令和数据意义:

	功能码

0x03/0x04
	数据偏移

(10进制)
	数据个数
	字节
	数据范围0x为16进制，不带前缀的为10进制
	指令意义

	0x03/0x04功能码读取数据

	整形数读取范围，举例已0X03为例

	0x03
	0
	1
	2
	0-0xffff
	压力浮点值低16位
	数据格式Float：CDAB

	0x03
	1
	1
	2
	0-0xffff
	压力浮点值高16位
	

	0x03
	2
	1
	2
	0-0xffff
	温度浮点值低16位
	

	0x03
	3
	1
	2
	0-0xffff
	温度浮点值高16位
	

	0x03
	4
	1
	2
	0-0xffff
	整形压力值

	0X03
	5
	1
	2
	0-0xffff
	整形温度值

	0x03
	6
	1
	2
	两位小数
	电池电压

	0x03
	7
	1
	2
	0-100
	电池电量

	0x03
	8
	1
	2
	1-247
	从机地址

	0X03
	9
	1
	2
	0-1200

1-2400

2-4800

3-9600

4-19200

5-38400
	从机波特率

	0X03
	10
	1
	2
	NONE
ODD

EVEN
	通信校验方式

	0X03
	11
	1
	2
	0-4
	压力整形值小数点位置

	0X03
	12
	1
	2
	0：Pa，1：KPa，2：MPa，3：mmH2O，4：mH2O，5：bar，6：psi，7：atm，8：kgf/cm2，9：mm，10：m
	压力单位代码

	0X03
	13
	1
	2
	0-4
	温度整形值小数点位置

	0X03
	14
	1
	2
	11：℃，12：℉
	温度单位代码

	0X03
	15
	50
	100
	联系100字节的真实存储空间
	连续100字节存储空间

	这50个寄存器，100个字节用户可以用来作为变送器的一些参数保存，我们只提供了ASSIC的读写方式，其实此数据用户完全可以自定义功能，他是真实存在的，当然也支持0X06,0X10的修改功能。

	

	0x06/0x10功能码写数据,举例使用0X06

	0x06
	8
	1
	2
	1-247
	改写从机地址，写完
	

	0x06
	9
	1
	2
	0-1200

1-2400

2-4800

3-9600

4-19200

5-38400
	修改波特率
	写完立即生效、掉电保存

	0x06
	10
	1
	2
	0-NONE
1-ODD

2-EVEN
	修改通信校验方式
	

	0X06
	15
	50
	100
	真实存储空间
	用户自定义数据100字节，可改写，支持0x06,0x10指令
	


浮点数的传输请参考MODBUS-RTU协议中关于多字节浮点数传输的规定。

举例客户最常用的及条指令：
1读取压力浮点数命令举例：(hex)

Tx:01 03 00 00 00 02 C4 0B
01从机地址,03功能码,00 16偏移地址,00 02读取的字数。
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此命令的意义：读取从机地址为1的设备的从0开始连续2个地址的数据。
Rx:01 03 04 55 57 40 55 AB D0

01从机地址，

03功能码，

04字节数，

55 57 40 55为IEE754的浮点数3.333334。

浮点数格式:CDAB

右图为MODBUS POLL软件的显示格式。

下图为实地的第三方软件的16进制转换为浮点数的举例。
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读取地址指令：地址1

Tx:559-01 03 00 08 00 01 05 C8

Rx:560-01 03 02 00 01 79 84

读取温度浮点数：温度值：87.2798，转换参考压力浮点数

Tx:567-01 03 00 02 00 02 65 CB

Rx:568-01 03 04 8F 3C 42 AE A1 F7

读取整形压力值：结果=354，小数点为2，则真实数据位354/(10^2)=3.54

Tx:569-01 03 00 04 00 01 C5 CB

Rx:570-01 03 02 01 62 38 3D

读取压力小数点。小数点为1

Rx:046-01 03 02 00 02 39 85

Tx:047-01 03 00 0B 00 01 F5 C8

我们有modbus poll软件的样例提供：











	读取列表
	读取设置
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根据此图形和我们工厂软件相对应，客户自行理解。客户需要可联系我们所以modbus poll软件和我们只做的样例文件。这些文件能加快客户对于协议的理解。
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