宝鸡是利诺德电子科技有限公司

   BS-8YL产品modbus-rtu通信协议


BS-8YL板卡MODBUS-RTU通信协议组态功能

一.概述:

本协议遵守MODBUS通信协议,采用了MODBUS协议中的子集RTU方式.RS485半双工工作方式.modbus-rtu完整协议我们有中文版资料，需要的客户可以找我们索取。

二.串行数据格式:


串口设置:无/奇/偶校验,8位数据,1位停止位.


举例:9600,N,8,1 含义:9600bps,无校验,8位数据位,1位停位.

本变送器支持的串口波特率为:

1200,2400,4800,9600,19200,38400

CRC校验的多项式:0xA001.

BS-8YL的通信协议可以传输有符号整形数，也可以传输浮点类型数据。

本协议列举的只是板卡出厂时自带的通信协议，因为本板卡的通信协议部分可组态，用户可以自行修改偏移值，所以如果用户修改过的协议并不与本协议一致。切记这一点。这也是本板卡的显著特色之一。
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板卡出厂时的数据帧格式设置图，与协议对照一下表格，客户自行理解。

此型号板卡具有协议组态功能，我们在这里列举的均为出厂状态，客户自己不修改协议本身时就是这种协议状态。下面我们进行协议组态的介绍。

三：组态介绍：

组态的基本思路是因为MODBUS-RTU协议基本是按照偏移地址来区分数据的。以前的变送器的内部数据每一个数据对应的偏移地址是定死的，这样客户转换协议或者稍微调整都是问题。会导致彻底没法修改或者修改工作量比较大，我们这次的修改主要是加入了变量的列表选择和地址的任意设置，这样客户就可以通过我们提供的此功能任意调整个协议的内容排列顺序和地址数据。这样基本就能适应市面上90%以上的MODBUS-RTU协议的变更。

举例：

地址0，选择浮点压力值的低16位。

地址1，选择浮点压力值的高16位。

这样读取地址0，连续读取2个地址位，读取到的数据就是CDAB格式的浮点数。这是出厂协议自带的一部分。
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我们也可以将他改为这样：有图所示

这样修改完以后，地址0表示的就是整形压力值，

客户发送读取地址0的数据，读取出来的是整形压力值。而不是刚才的浮点压力值。

地址1是整形温度值。

我们一共有15个项目可以设置，其中0-14项目中，每一个项目均可以选择以下参数名。
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每个地址空间选择没有互斥关系，可以任意选择。参数名称代表内部变量，根据参数名称可以选择你需要那个偏移地址出线那种类型的变量，这样设置以后我们的变送器就能按照你的要求重新规划协议，输出你设置的数据。
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另外我们的地址空间修改范围是0-65535，比如你可以这样设置：

右图中，压力整形被安排到了地址100.这样客户发送读取100地址的数据，就能读取到整形压力值。从机地址分配到20地址，连续50个地址空间的开始地址为500.

以上举例我是任意举例的，说明我们的软件系统是没有任何限制和互斥的，可以在0-65535空间范围内分配偏移地址，并且每一个分配好的地址空间可以选择所有的参数名，

连续的50个寄存器，100个字节的空间为我们为客户提供的高级应用，这些寄存器是真实存在存储空间的，所写入的数据均会被掉电保存，所以客户可以在内部保存一些仪表的生产参数，调试参数和批号信息，总之如何使用客户可以安排使用，这个连续的50个寄存器的空间的其实地址也是可以随意设置的。

参数表中的自定义数据：

自定义数据我们主要是给客户提供一个自定义数据的写入功能，选择10进制，16进制，字符串，则软件会按照你选择的参数，在自定义数据后面输入数据，软件会自动将此数据写入客户设置的地址中。比如作为固定标识，
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举例：这样12345数据10进制数据被写入到了偏移地址14的存储空间，客户访问14偏移地址，读取到的数据就是固定的12345数据。比如讲12345存储到14偏移地址，这样客户软件识别到14地址里面存贮的是12345，就作为一个固定标识来区分不同的产品，将12345作为产品ID来使用。不知您理解了吗。此部分使用比较灵活。

4． 自定义协议的备份保存。

每次我们针对不同的协议客户，我们的设置需要保存，下次生产时需要读取，软件左上角单击协议备份和保存功能。
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备份数据到电脑：支持自由命名，以操作者能理解的文字保存为配置文件，下次加载写入变送器即可，这样确保每次都无需关注一致性和错误。
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利诺德电子致力于产品的创新，希望通过我们的努力，让我们制造更加智能的产品，方便你的使用，给你带来价值。

宝鸡市利诺德电子科技有限公司

王军文

13991700931

陕西省宝鸡市渭滨区宝光南路

13991700931


